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Струбцина литая СТР

Крепление к потолку и профнастилу КПП

Артикул

Номер для 
заказа Высота (Н)

мм Отверстие (А)
Толщина 
металла 

мм

Нагрузка (Q)
кг        

Вес
кг/шт

Упак.
шт

КПП-12М8 053528     120 М8 2,00 200 0,07 150

КПП-12М10 053520     120 М10 2,00 200 0,07 150

КПП-12Д11 053521     120     11 2,00 200 0,11 150

КПП-18М8 053588     180 М8 2,00 200 0,14 150

КПП-18М10 053580     180 М10 2,00 200 0,14 150

КПП-18Д11 053581     180     11 2,00 200 0,14 150

Артикул
Номер для заказа Нагрузка (Q)

кг        
Вес

кг/шт
Упак.
шт

Шпилька
мм

СТРф 053801     250 0,15 50 8/10

СТР8к 053889     250 0,15 100 8

СТР10к 053819     250 0,15 100 10

Струбцина предназначена для установки на ме-
таллические конструкции с шириной опорной 
поверхности до 20 мм. В зависимости от моди-
фикации применяется со шпильками М8 (М10). 
Рекомендуем фиксировать шпильку двумя гайка-
ми М8 (М10).

Крепление предназначено для установки на 
профнастил. В зависимости от модификации 
имеет отверстие или резьбовое соединение для 
фиксации шпильки. Рекомендуем крепление к 
профнастилу шпилькой ШП8-2 и гайками М8 с 
буртиком.


