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 Система проволочного лотка ПЛ (ПЛМ). Аксессуары

Соединитель проволочного лотка перфорированный СПЛП

Артикул
Номер для заказа

Толщина металла 
мм

Упаковка
шт

Вес 
кг/шт

СПЛП 041201 341201     2 120 0,09

Соединитель СПЛП предназначен для фиксации проволочных лотков между со-
бой. Для организации соединения рекомендуем использовать три СПЛО20 с каж-
дой стороны. Дно лотка рекомендуем фиксировать СПЛД20.

Спуск кабельный СК

Артикул
Номер для заказа

Толщина металла 
мм

Упаковка
шт

Вес 
кг/шт

СК 053101 353101     1,5 60 0,11

СК предназначен для организации спуска кабеля к оборудованию либо для пере-
хода на нижние ярусы многоуровневой кабеленесущей системы. Рекомендуем 
фиксировать СК соединителем СПЛД20. 

Площадка подвеса проволочного лотка ПППЛ

Артикул
Номер для заказа

Толщина металла 
мм

Упаковка
шт

Вес 
кг/шт

ПППЛ 053001 353001     2 200 0,03

Площадка ПППЛ предназначена для организации подвеса проволочного лотка к потолку, а также фиксации дополнительного 
оборудования. ПППЛ имеет отверстие для шпилек М6 и М8. Площадка используется попарно. Для фиксации рекомендуем ис-
пользовать две гайки с буртиком. 

Монтажная плата МП

Артикул
Номер для заказа

Толщина металла 
мм

Упаковка
шт

Вес 
кг/шт

МП 053301 353301 1,2 50 0,09

Монтажная плата МП предназначена для размещения распределительных коробок, может применяться для организации по-
толочного подвеса и размещения дополнительного оборудования. Предусмотрено безвинтовое крепление платы МП к прово-
лочному лотку путем сгибания фиксирующих лепестков кронштейна шлицевой отверткой. 


