
134

Кронштейн опорный двухсторонний КОД

Крюк для подвеса проволочного лотка КППЛ

Артикул
Номер для заказа

Толщина металла
мм

Нагрузка (Q)
кг        

Вес
кг/шт

Упак.
шт

КППЛ 053201 1,5 50 0,03 80

Артикул
Номер для заказа

Длина (L)
мм                    

Высота (А) 
мм

Ширина (В)
мм

Толщина 
металла мм

Нагрузка (Q)
кг

Вес
кг/шт

Упак.
шт

КОД-100 051811 351811     295 80 30 2,00 220 0,46 10

КОД-200 051821 351821     495 80 30 2,00 210 0,80 10

КОД-300 051831 351831     695 80 30 2,00 200 1,12 6

КОД-400 051841 351841     895 110 30 2,00 180 1,68 6

КОД-500 051851 351851     1095 150 35 2,00 170 2,44 6

КОД-600 051861 351861     1295 150 35 2,00 160 2,91 6

Кронштейн опорный двухсторонний предна-
значен для размещения лотков серий УЛ, ЛН 
(ЛНМЗТ), ЛП (ЛПМЗТ), ПЛ (ПЛМ). Кронштейн 
устанавливается на СПТ, СПС, СПСу.  Для фик-
сации рекомендуем использовать болты М8х35 и 
гайки М8 с буртиком.

Крюк предназначен для размещения проволочно-
го лотка. Для фиксации КППЛ к шпильке реко-
мендуем использовать гайки с буртиком.

        100 кг Крепление к потолку

Монтажная система. Легкие нагрузки 100 кг 


