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Прижим лестничного 
лотка ПНЛО

Артикул
Номер для заказа

Толщина металла
мм

Вес
кг/шт

Упаковка 
шт

ПНЛО 041301 341301 241301 2,00 0,04 500

Прижим ПНЛО предназначен для фиксации лестничного лотка 
серий НЛО к элементам монтажной системы. ПНЛО использу-
ется попарно. Для установки рекомендуем использовать винты 
М6х12 и гайки М6 с буртиком.

Соединитель вертикального лестничного 
лотка ВЛЛ(СН) для средних 
нагрузок УСЛЛ

Артикул
Номер для заказа

Толщина металла
мм

Вес
кг/шт

Упаковка 
шт

УСЛЛ 043405 343405 2,00 0,36 500

Соединитель УСЛЛ используется только для соединения верти-
кальных лестничных лотков ВЛЛ(СН), для других серий лестнич-
ных лотков соединитель не подходит. Для фиксации рекоменду-
ем использовать винты М8х16 и гайки М8 с буртиком.

Усиленная скоба крепления 
лестничного лотка УСКЛ

Скоба крепления лотка УСКЛ предназначена для фиксации вер-
тикальных лестничных лотков серий ВЛЛ(ЛН), ВЛЛ(СН). Для 
крепления рекомендуем использовать винты М8х16 и гайки М8 с 
буртиком. Предусмотрено универсальное применение скобы для 
фиксации любых серий лотков и элементов монтажной системы. 

Артикул
Номер для заказа

Толщина металла
мм

Вес
кг/шт

Упаковка 
шт

УСКЛ 050202 350202 3,00 0,36 500


