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Соединитель универсальный шарнирный СЛУШ

Артикул
Номер для заказа

Высота (H) 
мм  

Длина (L) 
мм

Вес
кг/шт

Упак. 
м

Борт 50/65

СЛУШ-50/65 (1 мм) УЛ 083815 383815 183815 283815 35 182 0,08 1

СЛУШ-50/65 (1,2 мм) УЛ 083825 383825 183825 283825 35 182 0,10 1

СЛУШ-50/65 (1,5 мм) УЛ 083835 383835 183835 283835 35 182 0,12 1

Борт 80

СЛУШ-80 (1 мм) УЛ 083818 383818 183818 283818 60 210 0,11 1

СЛУШ-80 (1,2 мм) УЛ 083828 383828 183828 283828 60 210 0,13 1

СЛУШ-80 (1,5 мм) УЛ 083838 383838 183838 283838 60 210 0,17 1

Борт 100

СЛУШ-100 (1 мм) УЛ 083811 383811 183811 283811 80 210 0,17 1

СЛУШ-100 (1,2 мм) УЛ 083821 383821 183821 283821 80 210 0,19 1

СЛУШ-100 (1,5 мм) УЛ 083831 383831 183831 283831 80 210 0,23 1

Борт 150/200

СЛУШ-150/200 (1 мм) УЛ 083810 383810 183810 283810 135 282 0,30 1

СЛУШ-150/200 (1,2 мм) УЛ 083820 383820 183820 283820 135 282 0,39 1

СЛУШ-150/200 (1,5 мм) УЛ 083830 383830 183830 283830 135 282 0,49 1

Соединитель СЛУШ предназначен для организации поворота кабельной трассы по вертикали. СЛУШ устанавливается на 
внешней части лотка, фиксируется винтами М6х10 и гайками М6 с буртиком. 
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