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Суппорт напольный СПН

Артикул
Номер для заказа Толщина металла

мм
Вес

кг/шт
Упак.
шт

СПН 050301 350301 1,50 0,38 40

Планка ПС и суппорт СПН предназначены для 
размещения лотков на полу. Для организации 
опоры планка фиксируется к суппорту винтами 
М6х10 и гайками М6 с буртиком. Лотки серий 
УЛ, ЛН (ЛНМЗТ), ЛП (ЛПМЗТ) крепятся к опоре 
винтами М6х10 и гайками М6 с буртиком. Про-
волочный лоток серии ПЛ (ПЛМ) – комплектами 
СПЛО20, лестничный лоток серии НЛО – прижи-
мами ПНЛО, винтами М6х12 и гайками М6.

Планка суппорта ПС

Артикул
Номер для заказа

Длина (L) 
мм 

Толщина металла 
мм

Вес
кг/шт

Упак. 
шт

ПС-100 050411     350411     100 1,50 0,10 25

ПС-200 050421     350421     200 1,50 0,21 25

ПС-300 050431     350431     300 1,50 0,32 25

ПС-400 050441     350441     400 1,50 0,43 25

ПС-500 050451     350451     500 1,50 0,55 25

ПС-600 050461     350461     600 1,50 0,67 25

        100 кг Установка на пол

Монтажная система. Легкие нагрузки 100 кг 


