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Кронштейн предназначен для фиксации про-
волочного лотка ПЛ (ПЛМ). Предусмотрено 
безвинтовое крепление лотка путем сгибания 
фиксирующих лепестков кронштейна шлицевой 
отверткой.

Напольно-настенный держатель ННД

Артикул
Номер для заказа

Длина (L)
мм                    

Толщина металла
мм

Нагрузка (Q)
кг

Вес
кг/шт

Упак.
шт

ННД-100 053411 115 1,5 115 0,21 30

ННД-200 053421 215 1,5 127 0,39 10

ННД-300 053431 315 1,5 97 0,57 10

ННД-400 053441 415 1,5 85 0,75 10

ННД-500 053451 515 1,5 75 1,05 10

Скоба СН

Артикул
Номер для заказа

Длина (L)
мм                    

Длина (L1)
мм

Толщина металла
мм

Вес
кг/шт

Упак.
шт

СН-100 050111     100 160 1,5 0,10 30

СН-200 050121     200 260 1,5 0,15 30

СН-300 050131     300 360 1,5 0,20 12

СН-400 050141     400 460 1,5 0,25 12

СН-500 050151     500 560 1,5 0,30 10

СН-600 050161     600 660 1,5 0,35 10

Скоба предназначена для фиксации лотков всех 
серий, кроме НЛО, с нагрузкой от 10 до 100 кило-
граммов. Для крепления лотков рекомендуем ис-
пользовать винты М6х12 и гайки М6 с буртиком.


