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Соединитель лотка боковой СЛБ

Артикул
Номер для заказа

Ширина (В)
мм

Высота (Н)
мм

Длина (L)
мм

Толщина
металла

мм

Вес
кг/шт

Упаковка 
шт

СЛБ-50 040551 240551 50 35 150 0,55 0,07 200

СЛБ-100 040511 240511 100 35 190 0,55 0,14 100

СЛБ-200 040521 240521 200 35 190 0,55 0,21 40

СЛБ-300 040531 240531 300 35 190 0,55 0,31 50

СЛБ-400 040541 240541 400 35 190 1,00 0,65 20

СЛБ-100 (80/100) 040518 240518 100 58 190 1,00 0,30 50

СЛБ-200 (80/100) 040528 240528 200 58 190 1,00 0,44 30

СЛБ-300 (80/100) 040538 240538 300 58 190 1,00 0,58 30

СЛБ-400 (80/100) 040548 240548 400 58 190 1,00 0,69 20

 
Соединитель лотковый универсальный  СЛУ

Артикул
Номер для заказа

Высота (Н)
мм

Толщина
металла

мм

Вес
кг/шт

Упаковка 
шт

СЛУ-50 032751 232751 32 0,9 0,07 150

СЛУ-80/100 032781 232781 62 0,9 0,10 150

 

Соединитель лотковый универсальный 
изменяемый  СЛУИ

Артикул
Номер для заказа

Высота (Н)
мм

Толщина
металла

мм

Вес
кг/шт

Упаковка 
шт

СЛУИ-50 032851 232851 32 0,9 0,06 150

СЛУИ-80/100 032881 232881 62 0,9 0,09 125

 

СЛБ предназначен для соедине-
ния лотков серий ЛН (ЛНМЗТ), ЛП 
(ЛПМЗТ) при прямой прокладке ли-
нии с высокими нагрузками. Для на-
дежной фиксации лотков рекомен-
дуем использовать винты М6х10 и 
гайки М6 с буртиком.

Соединитель СЛУ предназначен для крепления лотков серий ЛН (ЛНМЗТ), 
ЛП (ЛПМЗТ) между собой. СЛУ устанавливается внутрь лотка, фиксируется 
винтами М6х10 и гайками М6 с буртиком. Соединители используются попарно. 

Соединитель СЛУИ предназначен для организации поворота кабельной трас-
сы под различным углом. СЛУИ устанавливается внутрь лотка, фиксируется 
винтами М6х10 и гайками М6 с буртиком. СЛУИ используются попарно.


