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Артикул Номер для заказа Вес
кг/шт

Упаковка 
шт

ЗПУ 6х200 060062 0,030 10

ЗПУ10х200 060102 0,035 10

 

Заземляющий проводник универсальный ЗПУ

Артикул
Номер для заказа

Ширина (В)
мм

Высота (Н)
мм

Толщина металла 
мм

Вес
кг/шт

Упаковка 
шт

ЗТ-50х50 040755 240755 50 50 0,70 0,03 100

ЗТ-100х50 040715 240715 100 50 0,70 0,05 100

ЗТ-200х50 040725 240725 200 50 0,70 0,09 100

ЗТ-300х50 040735 240735 300 50 0,70 0,13 50

ЗТ-400х50 040745 240745 400 50 0,70 0,18 10

ЗТ-100х80 040718 240718 100 80 0,70 0,08 70

ЗТ-200х80 040728 240728 200 80 0,70 0,14 60

ЗТ-300х80 040738 240738 300 80 0,70 0,20 50

ЗТ-100х100 040711 240711 100 100 0,70 0,10 70

ЗТ-200х100 040721 240721 200 100 0,70 0,17 60

ЗТ-300х100 040731 240731 300 100 0,70 0,24 50

 

Заглушка ЗТ

ЗПУ предназначен для организации единого контура заземле-
ния кабеленесущей трассы. Заземляющий проводник крепится 
к лоткам и аксессуарам с помощью винтов М6х10 и гаек М6 с 
буртиком. При установке рекомендуем располагать проводник и 
фиксирующую гайку снаружи лотков и аксессуаров.

Заглушка ЗТ предназначена для блокировки конечных отрезков кабельных трасс. Наличие заглушки ЗТ и крышки КЛЗТ по-
вышает IP-защиту трассы до IP2Х для перфорированных и до IP4Х для неперфорированных лотков. Для надежной фиксации 
ЗТ рекомендуем использовать винты М6х10 и гайки М6 с буртиком.

Система лотков-коробов ЛН (ЛНМЗТ), ЛП (ЛПМЗТ). Аксессуары


