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Соединитель универсальный СЛУ

Артикул
Номер для заказа

Высота (H) 
мм  

Вес
кг/шт

Упак. 
м

Борт 50/65

СЛУ-50/65 (1 мм) УЛ 083915 383915 183915 283915 35 0,13 1

СЛУ-50/65 (1,2 мм) УЛ 083925 383925 183925 283925 35 0,15 1

СЛУ-50/65 (1,5 мм) УЛ 083935 383935 183935 283935 35 0,19 1

Борт 80

СЛУ-80 (1 мм) УЛ 083918 383918 183918 283918 60 0,18 1

СЛУ-80 (1,2 мм) УЛ   083928 383928 183928 283928 60 0,22 1

СЛУ-80 (1,5 мм) УЛ 083938 383938 183938 283938 60 0,27 1

Борт 100

СЛУ-100 (1 мм) УЛ 083911 383911 183911 283911 80 0,23 1

СЛУ-100 (1,2 мм) УЛ 083921 383921 183921 283921 80 0,29 1

СЛУ-100 (1,5 мм) УЛ 083931 383931 183931 283931 80 0,35 1

Борт 150/200

СЛУ-150/200 (1 мм) УЛ 083910 383910 183910 283910 135 0,35 1

СЛУ-150/200 (1,2 мм) УЛ 083920 383920 183920 283920 135 0,42 1

СЛУ-150/200 (1,5 мм) УЛ 083930 383930 183930 283930 135 0,53 1

 
Соединитель СЛУ предназначен для крепления лотков серии УЛ между собой. СЛУ устанавливается на внешней части лотка, 
фиксируется винтами М6х10 и гайки М6 с буртиком. Для безопасного размещения кабеля над стыком лотков рекомендуем 
установить протектор серии ПР. 


