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Монтажная система. Легкие нагрузки 100 кг 

Монтажная система для легких нагрузок        100 кг

Подвес настенный 
унитарный ПНУ

Крепление к стене

Кронштейн настенный унитарный КНПЛ

Артикул
Номер для заказа

Длина (L)
мм                    

Высота (Н)
мм   

Толщина металла 
мм

Нагрузка (Q)
кг

Вес
кг/шт

Упак.
шт

ПНУ-100 050811 155 100 2 35 0,29 30

ПНУ-200 050821 255 100 2 20 0,41 25

ПНУ-300 050831 355 130 2 12,2 0,57 12

ПНУ-400 050841 455 130 2 8,5 0,72 10

Артикул
Номер для заказа

Длина (L)
мм                    

Высота (Н)
мм   

Толщина металла 
мм

Нагрузка (Q)
кг

Вес
кг/шт

Упак.
шт

КНПЛ-100 052811 140 59 1,5 80 0,12 100

КНПЛ-200 052821 240 86 1,5 70 0,24 50

КНПЛ-300 052831 338 112 1,5 60 0,36 10

КНПЛ-400 052841 416 115 2 100 0,73 10

Рекомендуем фиксировать лотки 
серий УЛ, ЛН (ЛНМЗТ), ЛП (ЛПМЗТ) 
винтами М6х10 (М6х12) и гайками 
М6 с буртиком. Проволочный ло-
ток ПЛ (ПЛМ) комплектом СПЛО20.
Лотки шириной 100 мм – одним 
комплектом, лотки шириной 200, 
300, 400 мм – двумя комплектами 
крепежа.

Рекомендуем фиксировать лотки 
серий УЛ, ЛН (ЛНМЗТ), ЛП (ЛПМЗТ) 
винтами М6х10 (М6х12) и гайками 
М6 с буртиком. Проволочный ло-
ток ПЛ (ПЛМ) комплектом СПЛО20.
Лотки шириной 100, 200 мм – од-
ним комплектом, лотки шириной 
300, 400 мм – двумя комплектами 
крепежа.


